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Det gamle skilt i Stormglasset eller Galilei-
glasset, som skal repareres, skal fjernes 
først. Tryk på skiltet i siden (forsigtigt med 
en skruetrækker) for at vippe skiltet, så man 
kan få fat i skiltets modsatte side og herved 
fjerne det.

Nu kan gamle skumstøtter, limrester og 
ampul fjernes.

Isæt en af de nye skumstøtter (2) - den 
korteste hvis de har forskellige længder - i 
toppen af Stormglashuset.

Anbring en klat lim som vist (3).

Brug en siliconebaseret klar lim eller til-
svarende.

Isæt glasampulen (4) med den fl ade side 
opad*

Isæt den anden skumstøtte (5) og stop den 
godt ned, så den er min. 3-4 mm under
kanten af Stormglashuset

Læg en limkant hele vejen rundt (6) langs 
overgangen imellem hus og skumstøtte.

Skiltet (7) anbringes forsigtigt ovenpå limen, 
således at den ligger nogle mm fra under-
kanten af huset.

Lad Stormglasset eller Galileiglasset stå og 
tørre på hovedet til næste dag.

God fornøjelse!
Delite ApS

Reparations-kit instruktion til Stormglas eller Galileiglas

*) Galileiglas-ampulen skal orienteres således, at den højeste temperatur-kugle er øverst, når galileiglasset står retvendt.


